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 VANNES À 2 ET 3 VOIES 
POUR LE TRANSPORT

2 voies, à commande
directe et pilote
3 voies,
à commande 
directe

 DISTRIBUTEURS 5 VOIES   
POUR DES APPLICATIONS 
PNEUMATIQUES

Montage tuyau
Montage 
sur embase 

UNE GAMME COMPLÈTE D'ÉLECTROVANNES 

POUR LE CONTRÔLE DES FLUIDES

 VANNES À 2 VOIES

Pour de l'air sec ou lubrifi é, des gaz
et liquides neutres
Pour de l'eau et des liquides neutres
Anti-coup de bélier
Eau chaude et vapeur
Pour de l'huile hydraulique
et des liquides neutres

 (100 bar maxi.)

Haute résistance
à la corrosion
(acier inoxydable 303)
(acier inoxydable 316L)

Brûleur à mazout
Actionnement rapide
Liquipure® pour
les distributeurs 
de boisson   

 VANNES À 3 VOIES

Pour de l'air sec ou lubrifi é
Pour de l'huile hydraulique et des
liquides neutres (75 bar maxi.)

Haute résistance à la corrosion
   (acier inoxydable 303)

Liquipure® pour les
distributeurs de boisson
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 BOBINES ET PARTIES 
ÉLECTRIQUES

Bobines
Boîtiers
Parties électriques antidéfl agrantes

 DISTRIBUTEURS PNEUMATIQUES 
À 3 ET 5 VOIES POUR  
LA COMMANDE D'ACTIONNEURS

Montage tuyau
Interface NAMUR
Acier inoxydable 316L
 (montage 
tuyau et avec 
interface 
NAMUR) 

 RÉGULATEURS DE PRESSION 
ÉLECTROPNEUMATIQUES  
SÉRIE EPP4

Basic
Comfort
Comfort ATEX


